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LIMIX Super Silica-Gel 171
این ماده خمیري شکل بوده ، EN 934-2ست مطابق با استاندارد اروپائی امحصولیLIMIX Super Silica-Gel 171توصیف

فوق روان کننده و افزودنی هاي دیگر می باشدمتشکل از میکرو سیلیس،و

.جهت بالا بردن مقاومت، روان کردن و آب بند نمودن بتن مورد استفاده قرار می گیردLIMIX Super Silica-Gel 171موارد استفاده

راحت در بتنپخش یکنواخت وخصوصیات
حمل و نقل و مصرف بسیار آسان
کاهش ضایعات مصالح
 اقتصاديتوجیه
سازگاري با محیط زیست

مشخصات فنی

خمیريشکل ظاهري

خاکستريرنگ

5/1تا Cº253/1در دماي g/cm³وزن مخصوص بر حسب 

PH 9حدود

آبنوع حلال

.میباشدماه9در ظروف در بسته اولیه به مدت زمان انبار داري

.نمائیداز سرما زدگی و یخ زدن محصول جلوگیري شرایط نگهداري

.قابل تحویل استکیلوگرم5/12در ظروف با وزن خالصبسته بندي 

.درصد نسبت به وزن سیمان در زمان ساخت افزوده شود10تا 6مصرفمیزان و نحوه
در زمان مصرف به بتن حمل شده در تراك میکسر اضافه گردد و پس از همزدن و یکنواخت شدن تخلیه گردد.


